C aalborgportland

CEMENTIF HOLDING

Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija
Nr. 9806/01-DoP

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
AALBORG WHITE® cements — portlandcements EN 197-1:2011 - CEM 1 52,5 R - SR5

2. Paredzétais izmantojums:
Betona, blivjavas, injekcijas javas un citu biivniectbas maisTjumu sagatavosanai un biivniecibas izstradajumu
razosanai.
3. Razotajs
Aalborg Portland A/S, Rgrdalsvej 44, 9220 Aalborg, Denmark (Danija)
4, Pilnvarotais parstavis
Nav biitisks.
§. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as)
Sistéma 1+
6. Saskanotais standarts

EN 197-1:2011

,Bureau Veritas Certification” sertifikats — identifikacijas numurs 0615

7. Deklaréta(-as) ekspluatacijas Tpasiba(-as):

L . . E i so Saskanota tehniska
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas specifikacija
= N = Portlandcementa klinkers 95-100%
Galvenas sastavdalas un sastavs Maza apjoma papildu sastavdalas 0-5%
Spiedes stipriba:
2 dienas 2 30,0 MPa
28 dienas 2 52,5 MPa
Sakotngjais saistiSanas laiks z 45 min
Neskistosais atlikums < 5,0% i 18451:204
Zudumi dedzinot £5,0%
Stipriba
- izpleSanas <10 mm
- S0s saturs < 3,5%
Cs3A <5%
Hloridu saturs £0,10%

Leprieks$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. St
ekspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi ieprieks
noraditais razotajs.

Olborga (Aalborg), 2017. gada 21. decembris

Razotajam un razotaja varda parakstijas

iborg Portiang

Vides un energijas nodalas un kvalitates parvaldibas sistémas vaditdja
JAalborg Portland” A/S




