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Tehase tootmisohje vastavussertifikaat
nr 1327-CPR-0589

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 9. mértsi 2011. aasta médruse (EL) nr 305/2011, millega sétestatakse
ehitustoodete iihtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks ndukogu direktiiv
89/106/EEC, kohaselt kinnitatakse hindamise ja toimimise piisivuse kontrollimise siisteemi (2+)
kohaselt, et ehitustoode

Krohvi-ja miiiirisegu SAKRET ZM

parameetritega:

Survetugevus klass M10
Nakketugevus > 0,15 N/mm2 by
Kloriidide sisaldus <0,01% &
Veeimavusvdime < 0,2 kg/(m2min0,5) !
Veeauru ldbilaskvus (tab.vdértus), p 15/35
Soojuserijuhtivus, A10, dry (tab.viértus) < 1,17 W/(m'K), P=50%
< 1,28 W/(m'K), P=90%
Tuletundlikkus Euroklass A1l
Kiilmakindlusklass F50

sobib miiiiri ladumiseks ja krohvimiseks sise- ning vilistoddel, mille tootja on

osaiihingu SAKRET, Ltd

asukohaga Mio kiila, Paide vald, 72751 Jarvamaa, Estonia

on ldbinud tootjapoolse tootmisohje ja Liti Teaduste Akadeemis Sertifitseerimiskeskus on tunnustatud
asutusena teinud toote esmase tiilibikatsetuse, tehase ja selle tootmisohje esmase lilevaatuse ning jitkab
tehase tootmisohje jirelevalvet, hindamist ja tunnustamist.

» Kiesolev sertifikaat tdendab, et rakendatud on kdiki standardi
LVS EN 998-2:2011, i
gt lisas ZA kirjeldatud tehase tootmisohje kohta kiivaid sitteid. i

Kiesolev sertifikaat vé‘iljéist‘ati*esmakordselt 29. mértsil 2014 ja kehtib kuni viidatud iihtlustatud tehnilise e
kirjeldusega sitestatud tingimusi ¥di tehase tootmistingimusi voi tootmisohjet oluliselt ei muudeta, kuid
mitte kauem Kui 29. méirtsini 2017,
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29. mirtsil 20147 I. Matiss
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