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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. NEOBASE__100_01
Saskana ar Regulu Nr. 305/2011

Unikalais izstradajuma tipa Riipnieciski raZotie putu polistirola (EPS) izstradajumi
identifikacijas numurs: EPS EN 13163 T1-L2-W2-S1 —P5-BS150 —CS(10)100-DS(N)2-
DS(70,-)1-TR150- WL(T)1,5

[zstradajuma nosaukums: Albau preéu zime, 100, biezums no 50 mm lidz 100 mm
ALB-NEOBASE100-50
ALB-NEOBASE100-60
ALB-NEOBASE100-80
ALB-NEOBASE100-100
Paredzgtais izmantojums: Eku siltumizolacijai

Razotajs: SIA ALBAU,
Juridiska adrese - 20k-1-14, Talivalza iela, Riga, LV-1006, Latvija
Talr. +371 67 803 650, fakss +371 67 803 651
e-pasts: info@albau.eu.

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas  Sisteéma 3 (siltumvaditspgja, spiedes spriegums pie 10%

novértéjuma un parbaudes deformacijas, tdens absorbcija, ugunsreakcija)

(AVCP) sistema(-as): Sistéma 4

Saskanotais standarts: EN 13163:2012+A1:2015

Pazinotas iestades: Nr. 1688 - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas,
Termoizoliacijos Mokslo Institutas (Linkmeny 28, 08217 Vilnius,
Lietuva)

Nr.2040- SIA “MeZa un koksnes produktu p&tniecibas un attistibas
institiits”( Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija)

leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklar€to ekspluatacijas Tpastbu kopumam,
kas noradtts 1. pielikuma.

St ekspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un par to atbildigs
vienigi iepriek§ noraditais raZotajs.
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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. NEOBASE__100_01
Saskana ar Regulu Nr. 305/2011

Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija Nr. NEOBASE__100_01, 1. Pielikums
Riipnieciski razotie putu polistirola (EPS) izstradajumi ALB-NEOBASE100-50, ALB-NEOBASE100-60,
ALB-NEOBASE100-80, ALB-NEOBASE100-100, biezums no 50 mm Iidz 100 mm

17
Gads, kura pieskirts CE mark&jums kontakta adrese: 20k-1-14, TalivalZa iela, Riga, LV-
1006, Latvija
Biitiskie raksturlielumi ! Mérw'erliba, !(lase Testesanas Ekspluatacijas ipasibas
vai Iimenis standarts
Siltumvaditsp&jas koeficients (visiem EN 12667
biezumiem) WimxK EN 12939 0,031
50 mm 1,60 60 mm 1,90
. U P ) ; ,
Siltumpretestiba pie noradita biezuma m*xK/W EN 13163 P 2.55 — 3.20
Ujgu'nsre_ak_(:.ua tirgli piedavatam Klase EN 13501-1 E
blvizstradajumam
}lglalmgil.ud?ns al:)sorbcua, pilnigi % EN 12087 WL(T)1.5
iegremdgjot tident
Biezuma pielaide klase EN 823 Tl
Platuma pielaide klase EN 822 w2
Garuma pielaide klase EN 822 L2
Perpendikularitates pielaide klase EN 824 S1
Plakanuma pielaide klase EN 825 PS5
. ; . o
Spiedes spriegums pie 10 % [fmenis EN 826 CS(10)100
deformacijas
Lieces stipriba Iimenis EN 12809 BS 150
Stiepes stipriba ITmenis EN 1607 TR 150
lzmé_ru stabilitate normalos laboratorijas [fmenis EN 1603 DS(N)2
apstak]os
Izméru stabilitate noraditaja temperatlra Iimenis EN 1604 D0,
PIEZIMES
! Visiem pargjiem biitiskajiem raksturlielumiem ekspluatacijas ipasibas nav deklarétas un ir klasificétas ka NPD (No Performance Determined)
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